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videoCTase

Kompakt biztonsagtechnikai videdkozpont

Mini ITX alaplapra épitett komplett
biztonsagtechnikai videds megoldas,

mely vided-digitalizalo kartyak segitségevel
4 - 8 videokamera jelét képes feldolgozni.
A szabotazsvédett fémdoboz, magaban
hordozza a digitalis képrogzitéshez es
tovabbitashoz szukséges 0sszes eszkozt
(adattarolo, kommunikator,

szUunetmentes tapegyseg stb.)

Az aktualis vagy rogzitett képek
megtekinthetok helyben, vagy a vilag
barmely pontjardl (a beépitett
modemek segitségével)

akar az Interneten keresztul is.

A VideoCase-hez PC-s eszk6zok
kozvetlenul is csatlakoztathatok
(monitor, keyboard, egeér...)

Konnyen kezelhetd és telepitheté kompakt
egység, mely idealis megoldas

irodak, telephelyek, csaladi hazak

videds megfigyelésére.
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videoCase Kompakt biztonsagtechnikai videokozpont

4-8 kompozit videdbemenet - PAL, BNC (GEOVISION, HEXIUM kartyak)
8 bemenet, 8 kimenet (opcionalis)

Mozgasérzékelés maszkolhaté terulettel

Beépitett analdg vonalas modem / ISDN / GSM (valaszthato)
Videojel kimaradas figyelés

Hangrogzitési lehetéség

Beépitett time lapse rogzités

Tavprogramozasi-, tavkezelési lehet6ség LAN-on keresztul
PC-s kezeldi felllet

TV kimenet

Gyors képatvitel
Nagy tarolékapacitas

Skalazhato képfelbontas

Sziinetmentes tapellatas (4-10 éra)

Szabotazsvédett biztonsagtechnikai kivitel

Mechanikai paraméterek: 385 x 570 x 180 mm

~ 230V

Tapegyseég

VideoPC

HD

Modem

VD-Card

Akkumulator

bemenetek / kimenetek



