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Jellemzők röviden:

Kétállapotú események, áramkimaradás átjelzése, vezérlés

  Bővebben:  

GSM hálózaton működő kommunikátor, amely a programozása során megadott feltételek alapján a bemenetein (8 db) történt változásokról SMS-ben tájékoztatja, riasztja felhasználóját. A kimeneteire csatlakoztatott eszközöket (4 db) SMS-sel vezérelni lehet. Az

AGRM-01 bemeneteire bármilyen kontaktus típusú jel csatlakoztatható: pl. biztonságtechnikai, épületgépészeti eszközök (hűtő, fűtő, szellőztető) hibakimenete, vízszint kapcsoló, nyitásérzékelő, mozgásérzékelő, füstjelző, végállásjelző, stb.

Lehetőség van arra, hogy egy kitüntetett bemenettel a többit tiltsuk vagy engedélyezzük. Így ha üzemszerű a bemenetekre érkező jelzés, nem generálódnak felesleges SMS-ek (pl. karbantartás ideje alatt).  Az AGRM-01 áramkimaradás esetén akkumulátorról tovább üzemelve az áramszünetről is értesíti a felhasználót.

A készülék PC-ről történő felprogramozással (magyar nyelvű menürendszeren keresztül) és egy aktív SIM kártya behelyezésével máris üzemkész.
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